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 وزارت بهداشت درمان ،آموزش پزشکی       وزارت آموزش و پرورش 

 معاونت سلامت               معاونت تربیت بدنی و تندرستی

 مرکز سلامت محیط و کار       دفتر سلامت و تندرستی

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 

 مقدمه :
 

است .   ان توجه شده ، از اصول اوليه بهداشت مدارس به ايمني و بهداشت  محيط مدرسه كه درفصل چهارم آئين نامه اجرايي مدارس
بدون شك يكي از مولفه هايي كه درآموزش و پرورش كودكان تاثير اجتناب ناپذيردارد محيط مادي وفيزيكي حاكم برمدرسه است .محيط 

هد . درآموزش و پرورش نوين فضاي مدارس بايد به گونه اي باشد تا ازهرلحاظ به نيازهاي جسمي ، رواني واجتماعي دانش آموزان پاسخ د
فيزيكي به عنوان يك عامل زنده و پويا درانجام فعاليتهاي آموزشي و تربيتي دانش آموزان تلقي ميگردد. چنانچه درمدرسه آب سالم 

اشته باشد ،سرويسهاي بهداشتي ، فضاي كافي ، تجهيزات ووسايل مناسب واستاندارد ، سيستم صحيح جمع آوري زباله وفاضلاب وجود ند
و پرورش معلمان ومربيان بازدهي مطلوب نخواهد داشت .دراين  شو به طور كلي آسايش محيطي فراهم نشود ، به طور قطع تلاشهاي آموز

راستا اين آيين نامه جهت ايجاد هماهنگي وبرخورد داري مدارس از استانداردهاي موجود به منظور ايجاد فضاي فيزيكي مناسب براي تعليم 
 ت نسلي پويا تهيه گرديده است .وتربي

 : 1ماده

 محلی که براي احداث مدرسه درنظرگرفته میشود:
 بايد درفاصله وموقعيت مناسبي نسبت به مراكز جمعيتي ونواحي مسكوني وآموزشي بوده درمالكيت آموزش و پرورش وداخل محدوده   

 ، برق ، تلفن و گاز داشته باشد . براساس مطالعات اقليمي منطقه ،  و امكان دسترسي به تاسيسات مانند آب،شهري يا روستا قرار داشته 
 درهنگام احداث ساختمان مدرسه ، رعايت نكات زيرضروري است .

 باتوجه به تعيين جهت وزش باد زمين انتخابي نبايد درمسير ومجاورت عوامل آلودگيزا مانند كارخانجات صنعتي ، شيميايي ، محلهاي 
 ب شهري ، دامداري ، مرغداري ، دباغ خانه ها ، كشتارگاهها ، كوره هاي آجرپزي ، محل انباشت كود وساير مراكزي دفن زباله ، فاضلا

 كه به نحوي ممكن است ايجاد دود ، بو وگردوغبار نمايد قرار داشته باشد.
 راه آهن ، بزرگراهها قرار نداشته و خارج بايددقت شود تا محل احداث مدرسه در جوار بيمارستان ، تيمارستان ، گورستان ، زندان ، خط 

 از حريم كابلهاي فشارقوي برق ) هوايي يازميني ( خطوط اصلي وفرعي گازرساني ، پستهاي زميني فشارقوي ، پمپ بنزين ، محل عرضه 
وب ، الياف بافت وغيره ونيز چ پارچه ، لاستيك ، كاغذ، منفجره ، تركيبات شيميايي مانند محترقه ، وفروش كپسولهاي گاز، انبارهاي مواد

 درمسيرحوزه هاي آبريز فرعي واصلي رودخانه واقع نشود.

 :1تبصره 
متربا مراكز فوق  055حداقل باشد، بايد  و اجباري اجتناب ناپذير 1درصورتيكه احداث مدرسه درنزديك محيطهاي ذكرشده درماده 

 فاصله داشته باشد.

 : 2تبصره
 تامدرسه را رعايت نمايند.  )متر 5 5پانصدشده باشد سايرمراكز بايد فاصله مناسب ) حداقل  درصورتي كه ابتدا مدرسه احداث

 :2ماده 
 تعداد دانش آموزان خواهد بود كه درآن مدرسه به تحصيل اشتغال ،معيارمحاسبه مساحت زمين مورد نياز به منظور احداث مدرسه

 ومتوسطه وبراساس سرانه بنا ومحوطه با اخذ نظرات معاونت تربيت بدني و خواهند داشت ومتناسب با دوره هاي ابتدايي ، راهنمايي
 تندرستي به لحاظ زمين هاي ورزشي مورد نياز ونيزفضاهاي بهداشتي به ازاء هردانش آموز طبق ضوابط ومعيارهاي طراحي فضاهاي

 استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران خواهدموسسه  6502آموزشي وپرورشي سازمان نوسازي ، توسعه وتجهيز مدارس واستاندارد ملي 
 بود

 :1تبصره 
 اين آيين  6براي احداث مدارس فني حرفه اي ،مدارس شبانه روزي ومدارس كارودانش حسب مورد علاوه بر زمين اشاره شده درماده 

 آئین نامه بهداشت محیط مدارس
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ا خوري ، آشپزخانه نامه بايد زمين كافي جهت احداث كارگاه ، آزمايشگاه اختصاصي ، فضاهاي ورزشي ، خوابگاه ، سالن غذ
 وانباردرنظرگرفته شود.

 :2تبصره 
 تعداد طبقات مدارس براي دوره هاي ابتدايي وراهنمايي حتي الامكان دوطبقه ودرصورت ضرورت حداكثر سه طبقه وبراي دبيرستانها 

 وهنرستانهاي فني وحرفه اي وكارودانش حداكثرچهارطبقه مجاز است .

 :3تبصره 
 ، آشپزخانه ، انبار ، سردخانه ،بوفه ، حمام سرويسهاي بهداشتي و . .. براساس آئين نامه ماده    سالن غذا خوري ضوابط احداث خوابگاه ،

 قانون مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي وضوابط ومعيارهاي طراحي فضاهاي آموزشي وپروشي سازمان نوسازي ،  11
 توسعه وتجهيز مدارس كشوررعايت گردد.

 :4ه تبصر
 موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي  2506آيين كارمكان يابي وساختمان ، تجهيزات وبهداشت بوفه مدارس ميبايست با استاندارد 

 ايران مطابقت داشته باشد.

 : 3ماده 
 ساس لازم است نقشه هاي ساختماني مدارس وسايرفضاهاي مرتبط درمقاطع مختلف تحصيلي منطبق با معيارهاي بهداشتي و برا

 استاندارد ملي  0استانداردهاي موجود درضوابط طراحي فضاها ) مربوط به سازمان نوسازي، توسعه وتجهيز مدارس كشور وبند 
 موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران ( طراحي شود. 6502ايران شماره 

 تبصره :
 امه خواهد بود.اين آيين ن 1هرگونه اصلاحات ، تعويض محل وتوسعه ساختمان مشمول ماده 

 :4ماده 
 وحداقل تاارتفاع كف پنجره ها ازسنگ مناسب استفاده شده وبقيه سطح ديوار    صاف خشك ، بدون درز، "ديوارهاي كلاسها بايد كاملا 

 مطابق با جدول رنگ فضاهاي آموزش وجداول نازك كاري رنگ آميزي گردد. وتمهيدات لازم جهت جلوگيري از انتقال صوت به كلاس 
 مجاور انجام شود.

 : 5ماده 
 كف كلاسها ، راهروها وپله ها بايد مقاوم ،مسطح وقابل شستشو بوده ولغزنده نباشد

 :6ماده 
 سقف كلاسها بايد صاف ، بدون درز و شكاف وبه رنگ روشن باشد.

 :7ماده 
 امل دانش آموزان وبه رنگ سبز مناسب تابلو كلاس درس بايد درمحلي مناسب كه نوركافي به آن ميرسد قرار داشتته ودرمعرض ديد ك

 6/65فاصله تابلو كلاس درس از اولين رديف دانش آموزان نبايد از  .زايجاد خيرگي براثر بازتاب نورجلوگيري گرددا تا ،وغيربراق باشد
 باشد. كمتر

 :8ماده 
 فته شود .رمترمربع سطح درنظرگ 60/1براي هر نفردانش آموز دركلاس حداقل بايد 

 متركمترباشد.1مترعرض ميباشـــــد . ارتفاع سقـــف كلاس نبايـــد از  0متر طول و 0ابعاد قابل قبول براي كلاس درس  حداكثر

 :9ماده 
 ضوابط ارگونومي ) مناسبات فيزيكي بدن ( براي دانش آموزان دوره هاي مختلف تحصيلي بايد براساس معيارها وضوابط طراحي 

 موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي  6502استاندارد ملي ايران شماره  2لامت محيط وكار وبند سازمان نوسازي مدارس ومركز س
 ايران در ساخت تجهيز ات ، منطبق باشد .

 :11ماده
 وبه نرده مناسب مجهز باشد. نبوده ايد لغزندهبپله هاي مشرف به پرتگاه درمدارس  

 :11ماده
 مترباشد. 15/1سانتي متر وطول آن حداقل  15اقل عرض آن سانتيمتروحد 10حداكثر ارتفاع پله در مدرسه 

 :12ماده 
 نقشه مدارس استثنايي ، طبق ضوابط واستانداردهاي موجود براي معلولين بوده وكلاسها درطبقه همكف درنظرگرفته شود.
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 :13ماده 
 مناسب مجهز باشند وپنجره هاي طبقات   درو پنجره هاي مشرف به فضاي خارج ، براي جلوگيري از ورود حشرات بايد به توري سيمي 

 فوقاني مشرف به پرتگاه علاوه برمورد فوق داراي نرده محافظ يا كتيبه ثابت باشد. ) ازجام شيشه بزرگ استفاده نشود.(

 :14ماده 
 ساختمان قرارگيرد. تر  كلاس دانش آموزان خرد سال بايد در طبقات پايين

 مرتبط با كلاس ممنوع است .: ايجاد هرگونه بالكن وتراس 15ماده 

 : 16ماده 
 سالن اجتماعات كارگاه ، آزمايشگاه ، مكانهاي ورزشي واتاقهاي عمومي درنقشه ساختماني مدرسه طوري منظور شود كه مزاحمتي    

 براي كلاسهاي درس بوجود نياورد.

 :17ماده 
 فضاي سازمان نوسازي ، توسعه وتجهيز مدارس ومركز درمدارس شبانه روزي مساحت اتاق خواب بايد مطابق استاندادهاي طراحي 

متر مربع سطح در  0.) براي هر نفر نفر باشد 0تخت دوطبقه به ظرفيت  2متر مربع با  25سلامت محيط وكار ، براي هراتاق خواب حدود 
 نظر گرفته شود.(

  نفر باشد. 0: حداكثر تعداد افراد هر اتاق عمومي نبايستي بيش از تبصره

 : 18ماده 
 كف آزمايشگاه وسطح ميزهاي آن بايد قابل شستشو ونسبت به حرارت ومواد شيميايي وغيره مقاوم باشد.

 :19ماده 
 باشد. موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران مطابقت داشته 1511و1501آب مورد مصرف بايد با استاندارد ملي 

 : 1تبصره 
 ايد مدرسه به شبكه آب روستا متصل شود.در روستاهايي كه آب لوله كشي دارند ب

 :2تبصره 
 درمدارسي كه ازآب لوله كشي برخوردار نيستند ويا با قطع آب شبكه مواجه ميباشند . لازم است با استفاده ازمنبع آب بهداشتي ، ذخيره  

 براي  "روز تامين گردد . ضمنا ليتر در 10آب مورد نياز شرب وسايرمصارف بهداشتي با رعايت ضوابط وبراي هردانش آموز حداقل 
 مدارس شبانه روزي حداقل ميزان آب مصرفي يكصد ليتر براي هرنفر درنظرگرفته شود.

 : 3تبصره
 آبخوري عمومي آموزشگاه بايد داراي شرايط زير باشد:

 قابل شستشو وداراي شيب كافي ومناسب به طرف مجراي فاضلاب باشد. محوطه آبخوري  كف   - الف 
 ارلبه آبخوري بايستي ازجنس  قابل شستشو)نظيركاشي( بوده وداراي شيب كافي ومناسب به طرف مجراي   ديو  -ب
 فاضلاب باشد.  
 ديواراطراف آبخوري ازجنس قابل شستشو ) نظير كاشي ، سراميك، سنگ و ...( باشد . -ج
 نفر يك  شير آبخوري  20وحداقــــل بـــراي هر آبخوري عمومي دانش آموزان بايد باشيرهاي مناسب يا آب سردكن مجهز گردد   -د

 سانتيمتر ( ازسطح زمين باشد.00-155پيش بيني شود . ارتفاع شيرآن متناسب با سن دانش آموزان در دوره هاي مختلف تحصيلي )
 متر احداث گردد. 10آبخوري بايد خارج از سرويسهاي بهداشتي وبارعايت شرايط بهداشتي وبا فاصله حداقل  -ه 

 نفر يك دستشويي درنظرگرفته شود . 25نفر حداقل يك چشمه توالت وهر 25: تعداد توالتها درمدرسه به ازاء هر 25ماده 

 : 1تبصره 
 اين آيين نامه باشد. 6مشخصات بهداشتي توالتهاودستشوئيها ازنظرطراحي واجرا مطابق با موارد مندرج درماده 

 : 2تبصره 
 سانتيمترازسطح زمين ( باشد. 25-00ن دانش آموزان دردوره هاي مختلف تحصيلي )ارتفاع دستشوئيها متناسب با س

 : 3تبصره 
 استفاده از صابون مايع دردستشوئيها ضروري بوده كه بهتراست توسط مخزن ثابت صابون مايع ولوله كشي روي دستشوئيها انجام 

 شود.

  :21ماده 
 ود ازنظربهداشتي ،طراحي واجرا شود.نحوه دفع فاضلاب بايستي براساس استانداردهاي موج
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 : 1تبصره
 مناطقي كه سيستم دفع فاضلاب ) اگو( ندارند. دفع فاضلاب به چاههاي جاذب ويا سپتيك تانك طبق اصول بهداشتي انجام گرفته وطرح 

 رتهيه واجرا آن بايستي طبق ضوابط ومعيارهاي طراحي فضاي آموزشي و پرورشي سازمان نوسازي ، توسعه وتجهيزمدارس كشو
 گردد.

 :2تبصره
 حجم سپتيك تانك يا چاه فاضلاب براساس طراحي پروژه ازنظرمعماري باتوجه به ظرفيت مدرسه محاسبه وتعيين ميگردد.

 :22ماده 
  پنجره ها درسمت چپ دانش آموزان تعبيه "كلاسها بايد حتي الامكان  طوري ساخته شوندكه از نورطبيعي استفاده نمايند . ترجيحا 

 شود و سطح آنها حدود يك پنجم مساحت كلاس باشد .

 : 1تبصره 
 لوكس بوده  155 – 055از نور مصنوعي استفاده مينمايد شدت روشنايي بايستي برابر  ادرمورد كلاسهاي شبانه ويا كلاسهايي كه اجبار

 و نحوه تابش طوري باشد كه ايجاد خيرگي دردانش آموزان ننمايد.
 لوكس درنظرگرفته شود. 05 -155لوكس وبراي رختكن ، توالت ها ودستشوييها حداقل  155 – 105ايستي برابر ميزان نور راهروها ب

 :2تبصره 
 قانون كار  00شدت روشنايي براي كارگاههاي فني وحرفه اي درمدارس وآزمايشگاهها مطابق با معيارهاي بهداشت كار موضوع ماده 

 جمهوري اسلامي ايران رعايت شود .

 : 23 ماده
 درصد ميباشد. 05 -25درجه سانتي گراد ورطوبت  10-61درجه حرارت مناسب جهت كلاسها بين 

 تبصره :
 درمورد تامين گرماي كلاسها بايد ضوابط زيررعايت شود:

 وسايل گرمايشي بخصوص بخاريهاي گازي مدارس بايد استاندارد بوده وگازهاي حاصل از سوخت دستگاهها مولد حرارت به خارج 
 ازكلاس هدايت شود تا حداقل اكسيژن را براي سوخت كامل مصرف كند . خطر آتش سوزي وجود نداشته باشد وفضاي كلاس را بطور 

 يكنواخت گرم نمايد.) نكات ايمني بطور كامل رعايت گردد.(

 :24ماده
 ز نظرطراحي بايستي پيش بيني هاي  لازم كليه مراكز آموزشي مشمول اين آئين نامه بايد مجهز به وسائل اعلام واطفاء حريق بوده وا

 جهت تامين راههاي ورودي وخروجي اضطراري باتوجه به ظرفيت مدرسه وتعداد طبقات به عمل آيد .اين راهها بايستي با علائم ويژه با 
 رنگ سبز مشخص گردد تا محل فرار اضطراري مشخص گردد.

 :1تبصره 
 لازم است وبايستي امكان تخليه ساكنين در  ،زهرنقطه داخل ساختمان قابل روئيت باشدحداقل دوراه فرار براي مواقع اضطراري كه ا

 كوتاه ترين زمان ميسر گردد واجزاء سازه اي مسيرهاي فرار درمقابل حريق مقاوم باشند.

 : 2تبصره 
 يران رعايت گردد.موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ا 2001اصول طراحي سازه هاي ايمني مدارس طبق استاندارد ملي 

 

 :25ماده
 كليه كلاسها ، راهروها ، قسمتهاي اداري ، خوابگاه ، ناهارخوري ، آشپزخانه ، توالت ودستشويي ، محوطه سالن ورزشي ، كارگاه 
 تميز وآزمايشگاه بايد داراي زباله دان بهداشتي درب دار، ضد زنگ باظرفيت وتعداد مناسب باشند وروزانه تخليه وبه موقع شستشو و

 گردند.

 :26ماده 
 وجود هرگونه حوض وحوضچه درمحوطه مدارس ممنوع است .

 :27ماده
 ديوارها وكف كارگاه وآزمايشگاه بايستي از جنس مقاوم وقابل شستشو ) كاشي ، سراميك ، موزائيك ، موزاييك و . . . ( باشد وكف 

 لغزنده نبوده وداراي شيب مناسب به طرف كف شوي باشد.

 : 1تبصره 
 آزمايشگاه وكارگاه بايستي مجهز به دستشويي وصابون مايع باشد.
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 : 2تبصره 
 آزمايشگاه وكارگاه بايد داراي دستگاه تهويه متناسب با حجم سالن جهت تهويه هوا باشد.

 : 3تبصره
 ي ايران ودستورالعمل قانون كار جمهوري اسلام 62ماده  1وتبصره  00دستورالعمل ايمني كار درآزمايشگاه وكارگاه مطابق باماده 

 ايمني كاردرآزمايشگاه وكارگاه حسب مورد تهيه ودرمحل مناسب وقابل رويت نصب گردد.

 : 28ماده 
تغذيه اي ) معاينات بهداشتي  بهداشتي و كامل جهت انجام فعاليتهايبه تجهيزات  هرمدرسه بايستي داراي اتاق خدمات بهداشتي مجهز 

آموزش بهداشت وتغذيه به كاركنان و دانش آموزان كمكهاي  -بينايي سنجي ، شنوايي و پايش رشد يابي،درماني دانش آموزان شامل بيمار
 حادثه و . . . ( باشد. اوليه درمواقع بروز

 :29ماده
 مدرسه همجوار ، يك مدرسه كه مركزيت دارد مدرسه پايگاه سلامت دانش آموزان درنظرگرفته شود .درمدرسه پايگاه  10براي هر 

 متر مربع ) شامل سه اتاق( جهت انجام معاينات تخصصي دانش آموزان باكليه لوازم وتجهيزات  15مت ، فضايي به مساحت حداقل سلا
 مورد نياز اختصاص داده شود .

 تبصره:
 جوار استفاده ازدرمانگاههاي دانش آموزي يا فرهنگيان ومراكز بهداشتي درماني نيز ميتوان به عنوان پايگاههاي سلامت براي مدارس هم

 كرد.

 :31ماده 
 /. مترمربع فضاي سبز درنظرگرفته شود.0درهرمدرسه بايد به ازاءهردانش آموز

 :31ماده 
 به منظور جلوگيري از ايجاد گردوغباردرمحيط مدرسه، محوطه مدرسه بايد با آسفالت يا بتون كف و نظاير آن مفروش گردد.

 :32ماده 
 مدارس فني وحرفه اي ، مراكز پيش دانشگاهي  ،ستان ، دبستان ، مدرسه راهنمايي ، دبيرستانكليه مراكز آموزشي اعم از پيش دب

 وكارودانش مرتبط با آموزش وپرورش وامثال آن مشمول اين آيين نامه ميباشد.

 :33ماده
 داشتي ازسوي مركز مواد خوردني ، آشاميدني، آرايشي وبه 11اخذ صلاحيت بهداشتي جهت احداث وتاسيس مدرسه طبق قانون ماده 

 سلامت محيط وكار وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي لازم اجرا  است .
 به تاييد وزراي آموزش و پرورش وبهداشت ، درمان وآموزش پزشكي      12/1/02تبصره درتاريخ  60ماده و  11اين آيين نامه در

 ط واحد هاي ذيربط آموزش وپرورش ونظارت برحسن اجراي ورياست سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشوررسيد و اجراي آن توس
 آن برعهده واحد هاي بهداشتي آموزش و پرورش و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي است .


